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INTRODUCTION

Le domaine skiable de La Rosiére est aménagé depuis les années 1960 pour la pratique du ski et des
sports d’hiver. Situé dans la Vallée de la Tarentaise, en Savoie, il s'étend sur les communes de
Montvalezan et de Seez. La zone d’étude est située sur le secteur Rosiére entre 2000 et 2100 métres
d’altitude.

Le présent dossier de Demande de Permis d’Aménager une Piste de ski alpin concerne la piste
Perdrix.

La présente Note descriptive des travaux a pour but de présenter les travaux nécessaires au
reprofilage de la piste Perdrix afin d’améliorer sa praticabilité et son exposition.

La maftrise d’ouvrage sera assurée par la commune de Montvalezan.
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I. JUSTIFICATIF

La piste Perdrix est une piste bleue desservie par plusieurs appareils (télésiege Eucherts et téléski
Poletta) et appréciée par la clientéle de niveau intermédiaire.

Elle présente cependant une difficulté sur environ 150 métres linéaires avec une forte pente et un
dévers marqué. Lorsque les conditions le permettent, le service des pistes atténue cette difficulté par
le transfert d’un volume conséquent de neige pour corriger le dévers et augmenter la largeur lors des
opérations de damage.

Les travaux projetés permettront d’offrir un profil et une largeur mieux adaptés a une piste bleue et
limiteront le transfert de neige lors du damage. Le domaine skiable améliorera ainsi son offre de ski a
destination du plus grand nombre.
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Il. PRESENTATION DU PROJET

A. Type de travaux nécessaires

D’une maniére générale, le projet consiste en une amélioration du profil en long de la piste Perdrix et
une correction du dévers sur la portion identifiée.

La réalisation du projet nécessite essentiellement des travaux de terrassement en remblais qui
permettront de rehausser la rive gauche de la piste existante.

Les terrassements feront I'objet de mesures de réhabilitation traditionnelles (décapage ou étrepage
des matériaux de surface, régalage de la terre végétale et engazonnement).

Notons que I'emprise totale des travaux représente environ 1,00 ha, dont la totalité sur piste
existante. Aucune opération de défrichement ne sera réalisée.

B. Zone d’intervention
Les travaux s’étendent sur un secteur situé entre 2082 et 2028 metres d’altitude, réparti en 2
portions :

- Altitudes 2082 — 2070 m : piste orientée Sud sur une croupe exposée aux vents
- Altitudes 2070 — 2028 m : piste orientée a I'Ouest avec dévers en rive gauche

C. Caractéristiques du projet

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des travaux projetés.

Altitudes i
SECTEUR 2 == Longueur | Dénivellation Srriptise TERRASSEMFNT
Départ | Arrivée travaux en remblais
Piste Perdrix 2082 m | 2028 m 195 m 54 m 10 000 m? 18 500 m?

D. Descriptif des opérations

Piste Perdrix

- Décapage de la terre végétale ou étrepage des zones de landes alpines et boréales

- Terrassements en remblais sur I'emprise de piste existante et en rive gauche sur tout le
linéaire de piste

- Pente des talus de remblais limitée : a 2/1 (50%) en amont de la cote 2065 m et 3/2 (66%) en
aval de cette cote. Ces pentes favorisent I'intégration paysagere et la stabilité des talus.
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- Volume des matériaux mis en remblais : 18 500 m® > matériaux inertes issus des déblais de
chantier de batiments en coeur de station (rayon < 1,5 km).

- Régalage des matériaux fins de décapage et remise en place des plaques étrepées.

- Drainage de surface : cunettes transversales et cunettes longitudinales en pied de talus.

Des cordons de protection, a I'aval de la zone de terrassement, seront réalisés afin de sécuriser le
chantier et éviter les chutes de pierres.

E. Maesures d’intégration

Différentes mesures d’intégration permettront de réduire et/ou compenser les effets du projet sur
I'environnement. Ces mesures, citées précédemment, comprennent I'étrepage des landes et
I'application de hauteur et pente de talus limitées.
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lll.  REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux ne sont pas encore planifiés a ce jour. Ils seront réalisés dans un délai de 3 ans & compter
de I'obtention de I'autorisation et selon les volumes de déblais issus de chantiers de batiments au sein
de la station. Les travaux seront réalisés au cours du printemps ou aprés le 15 ao(t afin de limiter le
dérangement des espéces potentiellement présentes sur le site.
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